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Brigade Electronics es una empresa líder en el mercado de los 
sistemas de seguridad para vehículos. Con mÆs de treinta aæos 
de experiencia, conocemos profundamente los problemas a los 
que nuestros clientes tienen que hacer frente. Nuestra marca es 
sinónimo de calidad, �abilidad e innovación. 

Ofrecemos una amplia gama de avanzados sistemas de 
seguridad para todo tipo de vehículos comerciales y de 
maquinaria móvil. Estos sistemas no sólo aumentan la seguridad 
del conductor, los pasajeros y los peatones, sino que tambiØn 
mejoran la e�cacia, lo que da lugar a un considerable ahorro de 
costes. 

AdemÆs de su sede central ubicada en Kent, el grupo Brigade 
tiene empresas �liales en Estados Unidos, Alemania, Francia 
e Italia, asi como participación en empresas de SudÆfrica y 
los Países Bajos, y estÆ asociado a mÆs de 50 distribuidores 
especializados de todo el mundo. En la actualidad, Brigade 
exporta sus productos a los cinco continentes.

Todos nuestros productos son sometidos a rigurosas pruebas, 
que superan las normas industriales convencionales, con objeto 
de alcanzar la mayor calidad y �abilidad. De hecho, con�amos 
tanto en nuestros productos que podemos proporcionar 
garantías de dos aæos, tres aæos y, en el caso de algunos 
productos, garantías de por vida.

Brigade Electronics

+34 945 214 412     prevent@eurosealand.com     www.eurosealand.com
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Extreme
Especialmente apropiada para aplicaciones de alta exigencia o en las que la cabina estÆ 
expuesta a los agentes climÆticos.

Elite
Sistemas de gama alta para una cobertura total de los Ængulos muertos en vehículos 
grandes de carretera o aplicaciones especializadas.

Select
Sistemas de gama media adecuados para vehículos de carretera medianos o grandes.

Essential
Soluciones para la marcha atrÆs de nivel bÆsico especialmente diseæadas para vehículos 
comerciales ligeros y furgonetas.

¿QuØ gama es la mÆs adecuada para usted?

Backeye�
Visibilidad de 360 grados para vehículos comerciales y maquinaria móvil.
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sistemas de cÆmara

MONITORES

EXTREME ELITE SELECT ESSENTIAL

BE-970FM BE-870FM BE-870LM BE-870-EM BE-856EM VBV-770DM VBV-750DM VBV-650M

C
`

M
A

R
A

S

EXTREME AC-007 AC-007

ELITE

con visera 
motorizada 
BE-810C
con incli-
nación de 
lente dos 
posiciones
BE 840C/R

AC-007 AC-007

SELECT AC-006 AC-006 AC-006 AC-006 AC-006

ESSENTIAL SÓLO 

  Recomendado para obtener mejor imagen y rendimiento

  Compatible sin necesidad de adaptador

  Posibilidad de adaptador adicional; se indica la referencia

  No compatibles

Construya su propio sistema

a.   Elija las cÆmaras y los monitores; para ello, consulte la tabla de compatibilidad de abajo. 
Sugerencia - Fíjese en el nœmero de entradas para cÆmara del monitor si necesita una solución con varias cÆmaras.

b.  Aæada los cables y adaptadores necesarios para conectar el sistema.

c.  Si es necesario, aæada accesorios de nuestra gama para mejorar o ampliar el sistema.

Cómo elegir un sistema de cÆmara

O BIEN

Elija entre nuestra gama de equipos de las pÆginas 4 y 5
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SISTEMA DE C`MARA DE LA GAMA SELECT

VBV-770D-000 - Sistema de una cÆmara para vehículos rígidos 2591 
VBV-770D-001 - Sistema de una cÆmara para camiones articulados  2767 
 (juego de cables VSK-30E)

� VBV-770DM - Monitor

� VBV-700C - CÆmara

� VBV-L420 - Cable de 20m

� 2 aæos de garantía

7.0"

Monitor
� 12-24Vcc
� 3 entradas para cÆmara
�  Tamaæo (AnxAlxP)  

182 x 122 x 27mm

CÆmara
�  ̀ ngulo de visión (HxVxD) 

98 x 75 x 120°
� IP67
�  Tamaæo (AnxAlxP)  

88 x 85 x 66mm

Consulte las especi�caciones detalladas de cada uno 
de los productos

Sistema VBV-770D-000

SISTEMA DE C`MARA DE LA GAMA SELECT

VBV-750D-000 - Sistema con una cÆmara para vehículos rígidos 2508 
VBV-750D-001 - Sistema con una cÆmara para camiones articulados  2510 
 (juego de cables VSK-30E) 
VBV-750D-004 - Sistema con dos cÆmaras para camiones con remolque con 2488 
 barra de tracción (2 cÆmaras VBV-700C y juego de cables VSK-50E) 
VBV-750D-010 - Sistema con una cÆmara para furgonetas y  2506 
 vehículos rígidos pequeæos (cable de 10m VBV-L410) 

� VBV-750DM - Monitor

� VBV-700C - CÆmara

� VBV-L420 - Cable de 20m

� 2 aæos de garantía

5.0"

Monitor
� 12-24Vcc
� 3 entradas para cÆmara
�  Tamaæo (AnxAlxP)  

147,6 x 109 x 26.5mm

CÆmara
�  ̀ ngulo de visión (HxVxD) 

98 x 75 x 120°
� IP67
�  Tamaæo (AnxAlxP)  

88 x 85 x 66mm

Consulte las especi�caciones detalladas de cada uno 
de los productos

Sistema VBV-750D-000

SISTEMA DE C`MARA DE LA GAMA ESSENTIAL

VBV-650-000 - Sistema con una cÆmara para vehículos rígidos 2810

� VBV-650M - Monitor

� VBV-600C - CÆmara

� VBV-L420 - Cable de 20m

� 1 aæo de garantía

5.0"

Monitor
� 12-24Vcc
� 1 entrada para cÆmara
�  Tamaæo (AnxAlxP)  

146 x 109 x 30,3mm

CÆmara
�  ̀ ngulo de visión (HxVxD) 

96 x 72 x 120°
� IP68
�  Tamaæo (AnxAlxP)  

52 x 40 x 54mm

Sistema VBV-650-000
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C`MARA DE LA GAMA EXTREME

BE-990C - CÆmara calefactada para trabajos duros en condiciones extremas 3042

�  ̀ ngulo de visión (HxVxD) 
95 x 72 x 125°

�  IP69K

�  Tamaæo (AnxAlxP) 
83 x 60 x 66,5mm

� 3 aæos de garantía

Características
�  6 LEDs infrarrojos para 

funcionamiento en condiciones de 
muy poca luz

� Distancia de iluminación de 10m
� Calentador
� Audio
� Visión normal / en espejo
� CÆmara CCD de Sony de 1/3�
� Sistema de TV: PAL
� Líneas de TV: 420

Potencia
� Consumo de energía: 3 vatios
� Corriente: 0,25 amperios

Resistencia y normas
� Vibración mecÆnica: 10G
� Choque mecÆnico: 100G
�  Temperatura de funcionamiento: entre 

-30 y +80”C
� Marca CE
� Aprobación EMC: e
� ISO 13766: 2006
� Sometida a la prueba HALT

C`MARA DE LA GAMA ELITE

CÆmara calefactada

BE-800C  1623 
BE-800C(40) - `ngulo de visión estrecho: 32 x 24 x 40° 1559 
BE-800C(78) - `ngulo de visión estrecho: 62.2 x 45 x 78° 1426 
BE-890C - Estanca al agua segœn IP69K, sin audio 2871

�  ̀ ngulo de visión (HxVxD) 
104 x 78 x 130°

�  IP68

�  Tamaæo (AnxAlxP) 
88 x 71,5 x 79mm

� 3 aæos de garantía

Características
�  5 LEDs infrarrojos para 

funcionamiento en condiciones de 
muy poca luz

� Distancia de iluminación de 5m
� Calentador
� Audio
� Sensor día / noche
� Visión normal / en espejo
� CÆmara CCD de Sony de 1/3�
� Sistema de TV: PAL
� Líneas de TV: 380

Potencia
� Consumo de energía: 2,5 vatios
� Corriente: 0,25 amperios

Resistencia y normas
� Vibración mecÆnica: 20G
� Choque mecÆnico: 100G
�  Temperatura de funcionamiento: entre 

-30 y +80”C
� Marca CE
� Aprobación EMC: e
�  Aprobada para visión indirecta (sólo 

BE-800C)
� ISO 13766: 2006
� Sometida a la prueba HALT

C`MARA DE LA GAMA ELITE

BE-810C - CÆmara calefactada con visera motorizada 1242

�  ̀ ngulo de visión (HxVxD) 
104 x 78 x 130°

� IP68

�  Tamaæo (AnxAlxP)  
123 x 85,4 x 80,4mm

� 3 aæos de garantía

Características
�  6 LEDs infrarrojos para 

funcionamiento en condiciones de 
muy poca luz

� Distancia de iluminación de 5m
� Visera motorizada
� Calentador
� Audio
� Sensor día / noche
� Visión normal / en espejo
� CÆmara CCD de Sony de 1/3�
� Sistema de TV: PAL
� Líneas de TV: 380

Potencia
� Consumo de energía: 4,5 vatios
� Corriente: 0,35 amperios

Resistencia y normas
� Vibración mecÆnica: 10G
� Choque mecÆnico: 100G
�  Temperatura de funcionamiento: entre 

-20 y +70”C
� Marca CE
� Aprobación EMC: e
� Aprobada para visión indirecta
� ISO 13766: 2006
� Sometida a la prueba HALT
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MONITOR DE LA GAMA EXTREME

BE-970FM - Monitor LCD de 7� estanco al agua con partición pantalla 3041

� 12-24Vcc

� 4 entradas para cÆmara

� IP67

�  Tamaæo (AnxAlxP)  
200 x 137 x 33,5mm

� 3 aæos de garantía

7.0"
Single Split

Quad 2PiP 3PiP
OPCIONES DE PARTICIÓN DE PANTALLA

Características
� Botón de bloqueo antivandalismo
� 4 disparadores automÆticos
�  Cambio entre visualización normal y en 

espejo desde el menœ
� Audio
� Protector solar
�  Regulación automÆtica de la 

intensidad de la luz
�  �Plug and Play� para conectar DVD, 

navegadores por satØlite y otros 
accesorios

� Control remoto
� Menœs multilingües
� Cambio automÆtico PAL / NTSC

Calidad de la imagen
�  Retroiluminación del LED (20.000 

horas de vida œtil)
� Pantalla antirre�ejante
� Resolución: 480 x 3 x 234
� Proporción de contraste: 300:1

� Brillo: 500cd/m2
�  ̀ ngulos de visión: lateral 60” x 

superior 40” x inferior 60”

Potencia
� Consumo de energía: 22 vatios
� Corriente: 1,9 amperios

Resistencia y normas
� Vibración mecÆnica: 10G
� Choque mecÆnico: 100G
�  Temperatura de funcionamiento:  

entre -30 y +85”C
� Marca CE
� Aprobación EMC: e
� ISO 15008: 2003
� ISO 13766: 2006
� Sometido a la prueba HALT

Triple

MONITOR DE LA GAMA ELITE

BE-870FM -  Monitor LCD de 7� con partición de pantalla 2146 
BE-870FM(FB) -  Monitor LCD de 7� con partición de pantalla  2626 
 y carcasa para montaje empotrado 

� 12-24Vcc

� 4 entradas para cÆmara

�  Tamaæo (AnxAlxP)  
197 x 135 x 30mm

� 3 aæos de garantía

7.0"

Single Split Triple Quad
OPCIONES DE PARTICIÓN DE PANTALLA

Características
� Compatible con cÆmaras con obturador
�  Compatible con cÆmaras de  

dos posiciones
� Botón de bloqueo antivandalismo
� 5 disparadores automÆticos
�  Cambio entre visualización normal y en 

espejo desde el menœ
� Indicadores de distancia en pantalla
� Audio
� Protector solar
�  Regulación automÆtica de la 

intensidad de la luz
�  �Plug and Play� para conectar DVD, 

navegadores por satØlite y otros 
accesorios

� Control remoto
� Menœs multilingües
� Cambio automÆtico PAL / NTSC

Calidad de la imagen
�  Retroiluminación del LED  

(20.000 horas de vida œtil)

� Pantalla antirre�ejante
� Resolución: 480 x 3 x 234
� Proporción de contraste: 250:1
� Brillo: 450cd/m2
�  ̀ ngulos de visión: lateral 60” x 

superior 30” x inferior 60”

Potencia
� Consumo de energía: 16 vatios
� Corriente: 1,3 amperios

Resistencia y normas
� Vibración mecÆnica: 10G
� Choque mecÆnico: 100G
�  Temperatura de funcionamiento:  

entre -30 y +80”C
� Marca CE
� Aprobación EMC: e
� Aprobado para visión indirecta
� ISO 15008: 2003
� ISO 13766: 2006
� Sometido a la prueba HALT
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MONITOR DE LA GAMA ELITE

BE-870EM - Monitor LCD de 7�  1993A

� 12-24Vcc

� 2 entradas para cÆmara

�  Tamaæo (AnxAlxP)  
197 x 135 x 30mm

� 3 aæos de garantía

7.0"

Características
�  Compatible con cÆmaras con  

visera motorizada
� Botón de bloqueo antivandalismo
� 2 disparadores automÆticos
�  Cambio entre visualización normal y en 

espejo desde el menœ
� Indicadores de distancia en pantalla
� Audio
� Protector solar
�  Regulación automÆtica de la 

intensidad de la luz
� Control remoto
� Cambio automÆtico PAL / NTSC

Calidad de la imagen
�  Retroiluminación del LED  

(20.000 horas de vida œtil)
� Pantalla antirre�ejante
� Resolución: 480 x 3 x 234

� Proporción de contraste: 250:1
� Brillo: 450cd/m2
�  ̀ ngulos de visión: lateral 60” x 

superior 30” x inferior 60”

Potencia
� Consumo de energía: 15 vatios
� Corriente: 1,25 amperios

Resistencia y normas
� Vibración mecÆnica: 10G
� Choque mecÆnico: 100G
�  Temperatura de funcionamiento:  

entre -30 y +80”C
� Marca CE
� Aprobación EMC: e
� Aprobado para visión indirecta
� ISO 15008: 2003
� ISO 13766: 2006
� Sometido a la prueba HALT

MONITOR DE LA GAMA ELITE

BE-870LM - Monitor LCD de 7�  2705

� 12-24Vcc

� 2 entradas para cÆmara

�  Tamaæo (AnxAlxP)  
197 x 128 x 28mm

� 3 aæos de garantía

7.0"

Características
� Botón de bloqueo antivandalismo
� 2 disparadores automÆticos
�  Cambio entre visualización normal y en 

espejo desde el menœ
� Audio
� Protector solar
�  Regulación automÆtica de la 

intensidad de la luz
� Menœs multilingües
� Cambio automÆtico PAL / NTSC

Calidad de la imagen
�  Retroiluminación del LED (20.000 

horas de vida œtil)
� Pantalla antirre�ejante
� Resolución: 480 x 3 x 234

� Proporción de contraste: 250:1
� Brillo: 450cd/m2
�  ̀ ngulos de visión: lateral 60” x 

superior 30” x inferior 60”

Potencia
� Consumo de energía: 8,4 vatios
� Corriente: 0,28 amperios

Resistencia y normas
� Vibración mecÆnica: 10G
� Choque mecÆnico: 100G
�  Temperatura de funcionamiento:  

entre -40 y +70”C
� Marca CE
� Aprobación EMC: e
� ISO 13766: 2006
� ISO 16750

MONITOR DE LA GAMA ELITE

BE-856EM - Monitor LCD de 5,6� 1925A

� 12-24Vcc

� 2 entradas para cÆmara

�  Tamaæo (AnxAlxP)  
172 x 115 x 28mm

� 3 aæos de garantía

5.6"

Características
�  Compatible con cÆmaras con  

visera motorizada
� 2 disparadores automÆticos
�  Cambio entre visualización normal y en 

espejo desde el menœ
� Indicadores de distancia en pantalla
� Audio
� Protector solar
�  Regulación automÆtica de la 

intensidad de la luz
� Control remoto
� Cambio manual PAL / NTSC

Calidad de la imagen
�  Retroiluminación del LED  

(20.000 horas de vida œtil)
� Pantalla antirre�ejante
� Resolución: 320 x 3 x 234
� Proporción de contraste: 300:1

� Brillo: 300cd/m2
�  ̀ ngulos de visión:  

lateral 65” x superior 45” x inferior 65”

Potencia
� Consumo de energía: 10 vatios
� Corriente: 0,8 amperios

Resistencia y normas
� Vibración mecÆnica: 10G
� Choque mecÆnico: 100G
�  Temperatura de funcionamiento:  

entre -20 y +70”C
� Marca CE
� Aprobación EMC: e
� Aprobado para visión indirecta
� ISO 15008: 2003
� ISO 13766: 2006
� Sometido a la prueba HALT
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MONITOR DE LA GAMA SELECT

VBV-770DM - Monitor LCD de 7�  2584

� 12-24Vcc

� 3 entradas para cÆmara

�  Tamaæo (AnxAlxP)  
182 x 122 x 27mm

� 2 aæos de garantía

7.0"

Características
� 3 disparadores automÆticos
�  Cambio entre visualización normal y en 

espejo desde el menœ
� Indicadores de distancia en pantalla
� Audio
� Protector solar
�  Regulación automÆtica de la 

intensidad de la luz
�  �Plug and Play� para conectar DVD, 

navegadores por satØlite y otros 
accesorios

� Control remoto
� Menœs multilingües
� Cambio automÆtico PAL / NTSC

Calidad de la imagen
� Pantalla antirre�ejante
� Resolución: 480 x 3 x 234

� Proporción de contraste: 400:1
� Brillo: 350cd/m2
�  ̀ ngulos de visión:  

lateral 65” x superior 45” x inferior 65”

Potencia
� Consumo de energía: 10 vatios
� Corriente: 0,8 amperios

Resistencia y normas
� Vibración mecÆnica: 10G
� Choque mecÆnico: 100G
� Temperatura de funcionamiento: entre 
-10 y +70”C
� Marca CE
� Aprobación EMC: E
� Aprobado para visión indirecta
� ISO 15008: 2003
� Sometido a la prueba HALT

MONITOR DE LA GAMA SELECT

VBV-750DM - Monitor LCD de 5�  2504

� 12-24Vcc

� 3 entradas para cÆmara

�  Tamaæo (AnxAlxP)  
148 x 110 x 31.5 mm

� 2 aæos de garantía

5.0"

Características
� 3 disparadores automÆticos
�  Cambio entre visualización normal y en 

espejo desde el menœ
� Indicadores de distancia en pantalla
� Audio
� Protector solar
�  Regulación automÆtica de la 

intensidad de la luz
�  �Plug and Play� para conectar DVD, 

navegadores por satØlite y otros 
accesorios

� Control remoto
� Menœs multilingües
� Cambio automÆtico PAL / NTSC

Calidad de la imagen
� Pantalla antirre�ejante
� Resolución: 640 x 3 x 480

� Proporción de contraste: 500:1
� Brillo: 200cd/m2
�  ̀ ngulos de visión:  

lateral 70” x superior 50” x inferior 70”

Potencia
� Consumo de energía: 5 vatios
� Corriente: 0,18 amperios

Resistencia y normas
� Vibración mecÆnica: 10G
� Choque mecÆnico: 100G
�  Temperatura de funcionamiento:  

entre -20 y +70”C
� Marca CE
� Aprobación EMC: e
� Aprobado para visión indirecta
� Sometido a la prueba HALT

13



JUEGO DE CABLES PARA CAMIÓN/REMOLQUE DE 
LA GAMA ELITE

SK-31E -  Juego de cables para camiones articulados, con pines especiales  1830 
 para sistemas de cÆmaras  
SK-31E-T -  Versión sólo para remolque 1886

�  1 x BE-L110 - Cable de 10m  
para cabina

�  1 x BE-X020 - Cable alargador de 
20m para remolque

�  1 x SP-7A - Conector de mampara de 
7 pines + cable �exible de conexión 
y conector para extremo de cabina

�  1 x SP-7B - Conector de mampara 
de 7 pines + cable �exible de 
conexión y conector para extremo de 
remolque

�  1 x SC-7 - Cable retrÆctil con enchufes 
hembra de 7 pines (especiales para 
sistemas de cÆmaras)

JUEGO DE CABLES PARA CAMIÓN/REMOLQUE CON 
BARRA DE TRACCIÓN DE LA GAMA ELITE

SK-50E -  Juego de cables para dos cÆmaras para camiones  1570 
 con remolque con barra de tracción  
SK-50E-A - Versión sólo para camión 1879 
SK-30E-T -  Versión sólo para remolque 1885

� 1 x BE-L115 - Cable de 15m para 
camión 

�  1 x BE-X020 - Cable alargador de 
20m para cÆmara de remolque

�  1 x BE-X005 - Cable alargador de 5m 
para cÆmara de camión

�  1 x CS-020 - Selector de cÆmara 
bidireccional

�  1 x SP-7A - Conector de mampara de 
7 pines + cable �exible de conexión 
y conector para extremo de cabina

�  1 x SP-7B - Conector de mampara de 
7 pines + cable �exible de conexión y 
conector para extremo de remolque

�  1 x SC-7 - Cable retrÆctil con enchufes 
hembra de 7 pines (especiales para 
sistemas de cÆmaras)
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CABLE ALARGADOR PARA C`MARA DE LA GAMA ELITE

BE-X025 - Cable alargador de 25 metros 1907
BE-X020 - Cable alargador de 20 metros 1143
BE-X015 - Cable alargador de 15 metros 2101
BE-X010 - Cable alargador de 10 metros 2100
BE-X005 - Cable alargador de 5 metros 2099
BE-X003 - Cable alargador de 3 metros 0805

CABLE ALARGADOR PARA MONITOR DE LA GAMA ELITE

BE-XM005F - Alargador para monitor de 5 metros para BE-870FM 2178
BE-XM005E - Alargador para monitor de 5 metros para  2548

BE-870EM, BE-856EM

CABLE PARA C`MARA DE LA GAMA SELECT

VBV-L430 - Cable de 30 metros 2108
VBV-L420 - Cable de 20 metros 1380
VBV-L415 - Cable de 15 metros 3150
VBV-L412 - Cable de 12 metros 3106
VBV-L410 - Cable de 10 metros 1386
VBV-L405 - Cable de 5 metros 1499
VBV-L4025 - Cable de 2,5 metros 1554

CABLE PARA C`MARA DE LA GAMA ELITE

BE-L130 - Cable de 30 metros 0800
BE-L120 - Cable de 20 metros 0801
BE-L115 - Cable de 15 metros 0802
BE-L112 - Cable de 12 metros 3008
BE-L110 - Cable de 10 metros 0803
BE-L108 - Cable de 8 metros 3007
BE-L105 - Cable de 5 metros 0804
BE-L1003 - Cable de 0,3 metros 2797

CABLE EN Y DE LA GAMA SELECT

VBV-L403PC - Cable en Y de 3 metros para conexión de 12Vcc 1550
y conexión de cÆmara a monitor

+34 945 214 412     prevent@eurosealand.com     www.eurosealand.com16



ADAPTADOR DE CABLE DE C`MARA A MONITOR
AC-006 -  Conecta una cÆmara de la serie Select con un cable de la serie Elite o Extreme 1983

AC-007 -  Conecta un monitor de la serie Select con un cable de la serie Elite o Extreme 1984

AC-012 -   Conecta 2 monitores de la serie Elite/Extreme con un cable de la  2076 
serie Elite/Extreme 

AC-014 -  Conecta una cÆmara de la serie Extreme o Elite con un cable de la serie Select 2094

AC-020 -  Conecta un monitor de la serie Extreme o Elite con un cable de la serie Select 2590A

AC-021 -  Conecta una cÆmara PathFindIR con un cable de la serie Extreme o Elite 2704

AC-022 -  Mejora el monitor de VBV-750M (6 pines) a VBV-750DM (13 pines) 2930

AC-023 -  Mejora el monitor de VBV-750AM (8 pines) a VBV-750DM (13 pines) 2931

AC-014

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE C`MARA  
Y MONITOR

EDM-50 - Módulo multi-cÆmara y función de división de la pantalla 2152

�  12-24Vcc

� 4 entradas para cÆmara

�  Tamaæo (AnxAlxP) 
154 x 28 x 105mm

� 2 aæos de garantía

Single Split Triple Quad
OPCIONES DE PARTICIÓN DE PANTALLA

Características
�  Entrada AV para conectar DVD, 

navegadores por satØlite u otros 
accesorios

�  Salida AV para conectar grabadores 
digitales móviles u otros accesorios

�  5 disparadores manuales o 
automÆticos para cada cÆmara

�  Cambio entre visualización normal y en 
espejo para cada cÆmara

�  Control del volumen del audio para 
cada cÆmara 

� Función de exploración automÆtica
�  Compatible con la gama de cÆmaras 

y monitores de Brigade (se requieren 
adaptadores para la serie Select)

Potencia
� Consumo de energía: 24 vatios

Resistencia y normas
�  Vibración mecÆnica: 5G
�  Temperatura de funcionamiento:  

entre -10 y +50”C
� Marca CE
� Aprobación EMC: E
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ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE C`MARA  
Y MONITOR

LS-20-A - Módulo disparador de baja velocidad (normalmente cerrado) 3177 
LS-20-B - Módulo disparador de baja velocidad (normalmente abierto) 3178

�  12-24Vcc

�  Dispara automÆticamente el 
equipamiento de seguridad a 
la velocidad indicada

�  Tamaæo (AnxAlxP) 
36 x 94 x 61mm

� 2 aæos de garantía

Características
�  Sencilla modi�cación de la velocidad del 

disparador mediante un interruptor DIP
�  Normalmente cerrado: dispositivo de 

seguridad activado por defecto; se 
desactiva a la velocidad indicada

�  Normalmente abierto: dispositivo de 
seguridad desactivado por defecto; se 
activa a la velocidad indicada

�  Compatible con los sistemas de 
cÆmara y monitor de Brigade

Potencia
� Consumo de energía: 0,1 vatios
� Corriente: 0,05 amperios

Resistencia y normas
� Vibración mecÆnica: 10G
�  Temperatura de funcionamiento:  

entre -40 y +70”C
� Marca CE

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE C`MARA  
Y MONITOR

SS-002 � Divisor de pantalla para dos cÆmaras A3044

Caracteristicas
�  ofrece la opción de pantalla partida 

en dos para los monitores que no 
disponen de esta función

� 3 disparadores para cada cÆmara
� Sistema de TV: PAL / NTSC
�  Interruptor manual para cambio de 

imagen en Espejo / Normal
�      Compatible c on l os s istemas de 

cÆmara y monitor de Brigade  
(adaptadores necesarios para la  
gama Elite)

Potencia
� Consumo de energía: 10,8 vatios

Resistencia y normas
� Vibración mecÆnica: 10G
�  Temperatura de funcionamiento: -40 

to +70°C
� Aprobación : e

� 12-24Vdc

� 2 dos entradas de cÆmara

�  Tamaæo (AnxAlxP)  
147.5 x 78 x 37mm

� 2 aæos de garantía

Single Split

OPCIONES DE PARTICIÓN DE PANTALLA 
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grabador digital móvil grabador digital móvil 
Sistema de grabación digital de cuatro canales, resistente y �able, que Sistema de grabación digital de cuatro canales, resistente y �able, que 
produce archivos de vídeo y datos de gran calidad. Especialmente adecuado produce archivos de vídeo y datos de gran calidad. Especialmente adecuado 
para vehículos grandes de carretera, como vehículos para transporte, vehículos para vehículos grandes de carretera, como vehículos para transporte, vehículos 
de recogida de residuos, autobuses y autocares. Aæada este producto a su de recogida de residuos, autobuses y autocares. Aæada este producto a su 
sistema de cÆmara y disfrutarÆ de sus ventajas.sistema de cÆmara y disfrutarÆ de sus ventajas.

El sistema tambiØn estÆ disponible con 16 canales. Para mÆs información, El sistema tambiØn estÆ disponible con 16 canales. Para mÆs información, 
póngase en contacto con nosotros.póngase en contacto con nosotros.

Ventajas:Ventajas:

� Prevención frente a reclamaciones falsas al seguro� Prevención frente a reclamaciones falsas al seguro

� Vigilancia de seguridad para vehículos� Vigilancia de seguridad para vehículos

� Elemento de disuasión para ladrones y vÆndalos� Elemento de disuasión para ladrones y vÆndalos

� Fomenta las buenas prÆcticas de los conductores y mejora la formación� Fomenta las buenas prÆcticas de los conductores y mejora la formación
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GRABADOR DIGITAL MÓVIL

MDR-304-320 - Disco duro de 320GB 2875 
MDR-304-250 - Disco duro de 250GB 2875 
MDR-304-160 - Disco duro de 160GB 2875

�  12Vcc

� 4 entradas para cÆmara

�  3 entradas para disparador/
alarma

�  Posibilidad de cerrar con llave 
la caja central

�  Facilidad de descarga de gra-
baciones y datos

�  Tamaæo (AnxAlxP) 
214 x 80 x 193mm

�  3 aæos de garantía 
(para el disco duro, sólo 1 aæo)

Características
�  Grabador con caja negra, base para 

acoplamiento y montaje antivibraciones
�  Caja central desmontable con disco 

duro integrado y teclado bloqueable
�  Hasta 180 horas de grabación (con la 

versión de 160GB a una resolución de 
5 fotogramas por segundo)

�  La grabación se dispara con la 
detección de movimiento, incluso 
cuando el vehículo estÆ inactivo. 

�  Sencillo manejo mediante un panel 
frontal similar al de un reproductor 
de DVD

�  Las grabaciones de vídeo y audio se 
almacenan en el disco duro o en la 
tarjeta SD

�  Descarga de datos desde un puerto 
USB o tarjeta SD extraíble

�   2 salidas de disparador / alarma para 
activar otros dispositivos

�  Compatible con los sistemas de 
cÆmara y monitor de Brigade

�  Sensor de GPS opcional para registrar 
datos de ubicación, ruta y velocidad

Calidad de la imagen
�  ImÆgenes de gran calidad grabadas a 

tiempo real
�  Grabación a una resolución de entre 5 

y 25 fotogramas por segundo y canal

Potencia
� Consumo de energía: 15 vatios
� Corriente: 1,25 amperios

Resistencia y normas
� Vibración mecÆnica: 1,25G
�  Temperatura de funcionamiento:  

entre 0 y +45”C
� Marca CE
� Aprobación EMC: E y e

EXTRAS

PV12s-A Dispositivo de caída de tensión doble de 24Vcc a 12Vcc 1954

AC-301 Cable separador en Y de 6 pines a 4 pines de la serie Select 2904

AC-302  Cable separador en Y de 6 pines a 4 pines  2923 
de la serie Elite/Extreme 

AC-303 Cable separador recto de 6 pines a 4 pines de la serie Select 

RC-300-030 Control remoto con cable de 3 metros 2924

RC-300-060 Control remoto con cable de 6 metros 2803

GPS-6015-024  Receptor de GPS (datos de velocidad y ubicación)  2804 
con cable de 2,4 metros 

GPS-6015-050   Receptor de GPS (datos de velocidad y ubicación)  2925 
con cable de 5,0 metros 
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detección de obstÆculos  
por ultrasonidos

¿QuØ sistema necesita usted?

Cómo elegir un sistema BACKSCANfi de sensores para la marcha atrÆs

BACKSCANfi 
Se instala en la parte posterior del vehículo y constituye una valiosa ayuda para realizar 
las maniobras de marcha atrÆs con seguridad. Ofrece una mayor protección a peatones y 
trabajadores, al tiempo que minimiza los daæos ocasionados a otros vehículos u objetos.

SIDESCANfi

Se instala en el lateral del vehículo y aumenta la seguridad en las maniobras de giro o 
a velocidades reducidas. Es especialmente adecuado para cubrir el Ængulo muerto del 
lateral derecho en el que, de otro modo, los ciclistas y los peatones pasarían inadvertidos. 
Consulte el sistema Sidescan en la pÆgina 25.

Elite
Sistema de gran calidad con un rango de detección de 2,5 metros, caja de control 
resistente al agua y sensores con montaje opcional embutido o en la parte inferior. 
Especialmente indicado para vehículos grandes de carretera.

Select
Sistema de sensores para la marcha atrÆs con un rango de detección de 1,5 o 2,5 metros 
y sensores con montaje opcional embutido o en la parte inferior. Adecuado para una 
amplia variedad de vehículos.

Essential
Sistema de nivel bÆsico con un rango de detección de 1,5 metros y sensores de montaje 
embutido. Adecuado para vehículos pequeæos o medianos.

Los sistemas de cuatro sensores informan al conductor de la distancia entre 
el vehículo y cualquier obstÆculo, ya estØ �jo o en movimiento. Son perfectos 
para los vehículos comerciales de carretera que maniobran con frecuencia en 
espacios reducidos o a baja velocidad.
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BS-430WA - Sistema con rango de detección de 2,5m y caja  2620A 
 de control resistente al agua  
BS-435WA -  Sistema con rango de detección de 2,5m, caja de  2621A 

control resistente al agua y rango de compensación  
de 50cm para los sensores instalados hacia dentro  
en la parte posterior del vehículo

� 12-24 voltios

�  Rango de detección de 2,5m 
(sensores externos: 0,6m)

�  Sistema de 4 sensores insta-
lados en la parte inferior o de 
montaje embutido

� 2 aæos de garantía

Características
�  La Memoria DinÆmica de 

Exploración evita las falsas 
alarmas derivadas de los 
ganchos de tracción y otros 
accesorios que penetran 
en los primeros 40cm de la 
zona de detección.

�  Función de 
autodiagnóstico

�  Audiovisualización 
graduada de la alerta de 
distancia

� Sensores intercambiables

Resistencia y normas
�  Temperatura de 

funcionamiento de la seæal 
sonora y la visualización: 
entre -20 y +60”C

�  Temperatura de 
funcionamiento del ECU y 
los sensores:  
entre -30 y +80”C

�  Sensores resistentes al 
agua segœn IP67

�  Caja de control resistente 
al agua segœn IP67

� Marca CE
� Aprobación EMC: E

1. ELEGIR UN TIPO DE SISTEMA

2. ELEGIR UN TIPO DE SENSOR

BS-KMPA-4  Sensor de montaje embutido x 4 3241 
(no adecuado para parachoques de metal) 

BS-KBPA-4  Sensor de montaje embutido con Ængulo superior  3239 
de 11” x 4 (adecuado para todo tipo de parachoques) 

BS-KXPA-4 Sensor de montaje en la parte inferior x 4 3240

3. EXTRAS OPCIONALES

BS-22HC Perforadora para sensores (22mm, para metal o plÆstico) 1237

El juego bÆsico incluye 17,5 metros de cableado

SISTEMA DE SENSORES DE MARCHA ATR`S 
BACKSCAN DE LA SERIE ELITE
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BS-400A - Sistema con rango de detección de 1,5m 2619A 
BS-420A - Sistema con rango de detección de 2,5m 2625A

� 12-24 voltios

�  El rango de detección se 
indica arriba (sensores 
externos: 0,6m)

�  Sistema de 4 sensores 
instalados en la parte inferior 
o de montaje embutido

� 2 aæos de garantía

Características
�  La Memoria DinÆmica de 

Exploración evita las falsas 
alarmas derivadas de los 
ganchos de tracción y otros 
accesorios que penetran 
en los primeros 40cm de la 
zona de detección

� Función de autodiagnóstico
�  Seæal sonora con alerta 

audible graduada  
de distancia

� Sensores intercambiables

Resistencia y normas
�  Temperatura de 

funcionamiento de la seæal 
sonora y la visualización: 
entre -20 y +60”C

�  Temperatura de 
funcionamiento del ECU y 
los sensores:  
entre -30 y +80”C

�  Sensores resistentes al 
agua segœn IP67

� Marca CE
� Aprobación EMC: E

1. ELEGIR UN TIPO DE SISTEMA

2. ELEGIR UN TIPO DE SENSOR

BS-KMPA-4  Sensor de montaje embutido x 4 
(no adecuado para parachoques de metal) 3241

BS-KBPA-4  Sensor de montaje embutido con Ængulo superior de 11” x 4 
(adecuado para todo tipo de parachoques) 3239

BS-KXPA-4 Sensor de montaje en la parte inferior x 4 3240

3. EXTRAS OPCIONALES

BS-VDM-01 Pantalla de visualización con cable de 5 metros 1511

BS-10XA  Cables alargadores para visualización y seæal  2623 
sonora de 10 metros 

BS-10CBZ Cable alargador para seæal sonora de 10 metros 3073

BS-22HC Perforadora para sensores (22mm, para metal o plÆstico) 1237

El sistema bÆsico incluye 7,5 metros de cableado

SISTEMA DE SENSORES DE MARCHA ATR`S 
BACKSCAN DE LA SERIE SELECT 
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1.5m Sistema con rango de detección de 1,5m (aæadir sensores para determinar el modelo)

� 12-24 voltios

�  Rango de detección de 1,5m 
(todos los sensores)

�  Sistema de 4 sensores de 
montaje embutido

� 2 aæos de garantía

Características
�  La Memoria DinÆmica de 

Exploración evita las falsas 
alarmas derivadas de los 
ganchos de tracción y otros 
accesorios que penetran 
en los primeros 40cm de la 
zona de detección.

�  Seæal sonora con alerta 
audible graduada de 
distancia

Resistencia y normas
�  Temperatura de 

funcionamiento de la seæal 
sonora y la visualización: 
entre -20 y +60”C

�  Temperatura de 
funcionamiento del ECU y 
los sensores:  
entre -20 y +80”C

�  Sensores resistentes al 
agua segœn IP67

� Marca CE
� Aprobación EMC: E

1. SISTEMA

2. ELEGIR UN TIPO DE SENSOR

BS-400F-KMMA  Sistema de 4 sensores de montaje embutido  2608 
con Ængulo superior de 5”  
(no adecuado para parachoques de metal)  
 

BS-400F-KB  Sistema de 4 sensores de montaje embutido  2609 
con Ængulo superior de 7”   
(adecuado para todo tipo de parachoques) 

3. EXTRAS OPCIONALES

BS-VDM-02 Pantalla de visualización con cable de 5 metros 2624

BS-10XA  Cables alargadores para visualización y seæal  2623 
sonora de 10 metros

BS-10CBZ Cable alargador para seæal sonora de 10 metros 3073

BS-22HC Perforadora para sensores (22mm, para metal o plÆstico) 1237

El sistema bÆsico incluye 5 metros de cableado

SISTEMA DE SENSORES DE MARCHA ATR`S 
BACKSCAN DE LA SERIE ESSENTIAL 
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detección de obstÆculos 
por radar de impulsos

Xtreme
Sistema programable de gama alta que detecta Æreas seæaladas de hasta 10 metros y que 
permite calibrar objetos �jos. Es posible interconectar mœltiples sensores alrededor de la
mÆquina para que ofrezcan una cobertura total de los Ængulos muertos.

EstÆndar
Resulta ideal para mÆquinas en las que se necesita un œnico sensor. Tiene un rango de 
detección de hasta 6 metros.

Cómo elegir su modelo

Backsense�
Resistentes sistemas de sensores de amplio rango diseæados para condiciones 
rigurosas. Informan al conductor de la distancia entre el vehículo y cualquier 
obstÆculo, ya estØ �jo o en movimiento. Perfecto para maquinaria móvil, 
vehículos para la construcción y vehículos para la recogida de residuos.
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DETECCIÓN DE OBST`CULOS BACKSENSE EST`NDAR

BS-1030 - Rango de detección de 3 metros 1333 
BS-1045 - Rango de detección de 4,5 metros 1250 
BS-1060 - Rango de detección de 6 metros 1251

�  12-24 voltios

�  Rango de detección mÆximo 
de 6m

�  Diseæo resistente para 
condiciones ambientales 
rigurosas

�  Tamaæo (diÆmetro) 
133mm

� 2 aæos de garantía

Características
�  Detecta e�cazmente objetos estÆticos, 

en movimiento
�  E�caz en objetos no metÆlicos (por 

ejemplo, carrocería de plÆstico o de 
�bra de vidrio)

�  1 disparador de salida para activar 
otros dispositivos de seguridad

� Función de autodiagnóstico
�  Audiovisualización graduada de la 

alerta de distancia
� Incluye 7,5m de cable

Potencia
� Corriente: 0,2 amperios

Resistencia y normas
�  Temperatura de funcionamiento:  

entre -40 y +85”C
�  Resistente al agua, humedad, polvo, 

vibraciones, calor, frío, barro y luces 
deslumbrantes

Visualización en la cabina

DETECCIÓN DE OBST`CULOS XTREME BACKSENSE

BS-4100 - Versión con cable de 10 metros 3056 
BS-4200 - Versión con cable de 20 metros 3057

�  12-24 voltios

�  Rango de detección 
programable hasta 10m

�  Diseæo resistente para 
condiciones ambientales 
rigurosas

�  Size (WxDxH) 
187 x 192 x 61mm

� 2 aæos de garantía

Características
�  Detecta e�cazmente objetos estÆticos, 

en movimiento.
�  Programable para calibrar objetos �jos, 

la carrocería o los accesorios
�  E�caz en objetos no metÆlicos (por 

ejemplo, carrocería de plÆstico o de 
�bra de vidrio)

�  2 disparadores de salida para activar 
otros dispositivos de seguridad

�  Es posible interconectar mœltiples 
sensores para una mÆxima cobertura 
de la zona de peligro.

� Función de autodiagnóstico
�  Audiovisualización graduada de la 

alerta de distancia

Potencia
� Corriente: 0,2 amperios

Resistencia y normas
�  Temperatura de funcionamiento:  

entre -40 y +85”C
�  Resistente al agua, humedad, polvo, 

vibraciones, calor, frío, barro y luces 
deslumbrantes

Observación:
Se requieren accesorios especiales si es necesario alterar o programar la  
zona de detección

Visualización en la cabina
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