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Soluciones para prevenir accidentes
y muertes provocados por vehiculos
de recogida de basura y de limpieza
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L a recogida de basura, reciclaje y limpieza
urbana es una de las ocupaciones que mas
riesgos entrana. Mantener nuestros hogares y las
calles de las ciudades limpias y libres de desper-
dicios es una actividad que puede ocasionar acci-
dentes graves y mortales. Es un trabajo que expone
a los ()F]["ri!rif)i\ da ri{‘Sg()S como lesiones (’I"lz”n(‘}-
micas, manipulacion de sustancias toxicas y de
materiales cortantes, y sobre todo, a accidentes
provocados por la conduccion de vehiculos y la
manipulacién de mdquinas. En este articulo vamos
a ocuparnos de las medidas de prevencion que
han de respetarse para prevenir este tltimo tipo de
riesgos, entre los que hay que destacar la peligrosi-
dad de la marcha atras que en condiciones de falta I
de visibilidad y senalizacién puede resultar mortal. ‘

Los vehiculos y maquinaria de
recogida de basura, residuos y
limpieza han de estar equipados
e para garantizar la visibilidad
de sus maniobras. No se puede

: o . . maniobrar a ciegas
La medida principal para combatir estos acciden- b dq

tes es la formacian de los empleados y sobre todo,
el equipamiento de todos los vehiculos con los dis-
positivos de seguridad necesarios que garanticen
un trabajo lo mas seguro posible. En este sentido, la
normativa vigente en prevencion de riesgos labo-
rales asi como diferentes guias sobre buenas prac-
ticas y procedimientos para esta actividad inciden
en este punto.

Es esencial que los camiones de basura cuenten
con luces de senalizacion y de trabajo, alarmas
acusticas de marcha atrds, espejos convexos que
amplien el angulo de vision y tecnologias como
camaras de circuito cerrado y radares para vigilar
en todo momento la actividad que los operarios
de recogida de basura realizan en la parte trasera
y lateral de los camiones de residuos y limpieza y
evitar asi atropellos y accidentes,

Los trabajadores que conducen vehiculos de
recogida de basura o que trabajan cerca de ellos




corren el riesgo de sufrir accidentes o muertes.
Hasta los mismos peatones corren ese peligro
cuando una mdquina de limpieza opera cerca
de ellos. Los conductores se enfrentan a malas
condiciones en la conduccion, como la falta
de iluminacion o a las condiciones climatolégi-
cas adversas, y también a la peligrosidad de la
marcha atras.

Y es que la maniobra de marcha atrds sin medios
de seguridad causa danos materiales y personales
irreparables. Entre las causas mas frecuentes de
las lesiones y muertes asociadas con los vehiculos

miento, o los accidentes ocasionados mientras la
mdquina efectda la marcha atrds.

En este sentido, la falta de visibilidad del con-
ductor motivada por los dngulos muertos de la
maquina se convierte en uno de los principales
riesgos de accidente. A ello hay que anadir que
este tipo de maniobras se realizan repetidamente
y se convierten en rutinarias. La falta de atencion
o la fatiga pueden aparecer en el operario aumen-
tando los riesgos de accidente. Ademds, la reco-
gida de basuras suele efectuarse durante la noche
incrementando la falta de visibilidad que puede

empeorar si las condiciones climatoldgicas son
adversas.

de recogida de basura y de limpieza se encuen-
tran: la caida del individuo y posterior arrolla-

Casos reales

Un camion de la limpieza arrolla a una mujer de 75 anos

Un camion del servicio de la limpieza atropell6 ayer a una mujer cuando paseaba por la Plaza Mayor,
El operario recogia con su vehiculo los residuos de las papeleras en la zona peatonal. Al dar marcha
atrds para estacionar el camion en el callejon de la plaza, golped a la mujer, que paseaba por la zona.
Los bomberos tuvieron que acudir al lugar para rescatar a la mujer que queds atrapada bajo el camién.
La mujer permanece ingresada.

Un joven de 33 anos, accidentado gravemente durante la recogida de basura

Un empleado de la recogida de basura de 33 anos, el conductor del camion y otro empleado, recogian
basura en una ruta habitual. La victima iba como de costumbre en el peldaiio de carga en la parte trasera
del camién. El conductor entr6 en un callejon residencial y la victima le hizo sefales para que retrocediera.
Mientras el conductor retrocedia, observaba a la victima por el espejo retrovisor del lado izquierdo y dere-
cho. A medida que continuaba miré de nuevo al espejo del lado izquierdo, no vio a la victima. Sintié un
ligero golpe, se detuvo, movié el camion hacia adelante y sali6 de la cabina para investigar. Encontré a la
victima boca abajo detrds del vehiculo con la cabeza justo detrds de las ruedas traseras del camién.

Un trabajador de recogida de basura de 43 anos pierde la vida arrollado por las ruedas
4 ]

traseras del camion de recoger basura

Cuando el empleador detuvo el vehiculo para efectuar una recogida, la victima bajo de la cabina por el
lado derecho para recoger la basura situada en el lado derecho de la carretera. La victima comenzé luego
a cruzar la carretera y caminar hacia el siguiente punto. El conductor comprobd sus espejos retrovisores y
vid a la victima que comenz6 a cruzar la carretera. Luego, ingreso en la calzada y prosigui6 hasta la parada
siguiente. Al hacerlo, la victima trat6 de subir al peldafio de carga izquierdo del vehiculo en movimiento,
cay6 en la trayectoria de la rueda trasera izquierda y fue arrollado.

Muere arrollado por camion de basura

Un operario de recogida de basura de 52 aiios fue aplastado cuando un camién de basura lo arroll6, causan-
dole la muerte. La victima, un conductor y otro operario constituian el equipo. Los dos companeros de tra-
bajo iban como pasajeros en el interior de la cabina y la victima lo hacia en el peldano de carga en la parte
trasera. Terminaron el dltimo recorrido del dia y el conductor estacioné el camién maniobrando. Mientras
el otro operario bajaba del camién vié que la victima habia sido arrollada y permanecia boca abaijo frente al
camion. No se sabe si la victima cayo del peldafio de carga o si bajo antes de que el camién se detuviera.
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Efectivamente, suceden accidentes de este tipo,
pero pueden prevenirse. La seguridad en los vehi-
culos es la parte mds importante en esta actividad.
Conductor y operarios han de adoptar medidas
preventivas tanto en las técnicas de conduccion
como en la manera de viajar en el camion. Y sobre
todo los vehiculos de trabajo han de contar con un
equipamiento que mejore la seguridad: retro-alar-
mas, espejos retrovisores eficientes, camaras de
circuito cerrado, radares y luces de senalizacion y
de trabajo. La eficacia y buen funcionamiento de
las sefales luminosas y aclsticas v demds dispo-
sitivos se comprobara antes de la entrada en ser-
vicio de la mdquina o vehiculo, y posteriormente
mediante las pruebas periédicas necesarias.

Los accidentes mds frecuentes son
los ocasionados mientras el vehiculo
realiza la marcha atrds.

Primero veremos las soluciones que el
mercado ofrece en este tipo de equipa-
miento para los vehiculos y a continuacion
ofreceremos recomendaciones que puedan
resultar de utilidad a conductores y opera-
rios.

Camaras de circuito cerrado

Los sistemas de camara de circuito cerrado
proporcionan al conductor del camion de
recogida de residuos y basuras o de las maqui-
nas de limpieza una vision total de la parte
posterior y lateral de la mdquina. La cdmara
de gran dngulo va colocada en la parte de
atrds del vehiculo para ver lo que hay detras;
y el monitor va situado al lado del conduc-
tor que tendrd visibilidad de todos los dngulos
muertos de visiGn que antes no veia.

El conductor puede observar en todo momento
lo que ocurre en la parte trasera del vehiculo
donde se estan moviendo los operarios o posi-
bles peatones, que de otra forma no ve, y vigilar
su actividad. Estos sistemas, que tienen también
la opcién de activarse sélo cuando se efectia la
marcha atras, aumentan ademas el rendimiento
en el trabajo ya que agilizan las operaciones y
maniobras.

Eurosealand presenta dos equipos que se
ajustan a las necesidades de este sector:
el BV-750 de gama estandar y el BE-856 de
gama alta. Ambos disponen de monitor a color
de 5", de alta resolucidn, que proporcionan
una imagen de alta calidad. Al BV-750 pueden
conectarse dos camaras de gran angulo mien-
tras que el BE-856 tiene la posibilidad de
activar hasta tres camaras segun las necesi-
dades del vehiculo. E| BE-856 cuenta ademas
con microfono y altavoz para que el conduc-
tor pueda oir en la cabina las indicaciones o
avisos de los operarios.

Los sistemas de
camara de circuito
cerrado permiten
al conductor vigilar :

en todo momento -
la actividad que i
desarrolla en la parte
trasera del vehiculo.
El equipo de edmaras
de circuito cerrado
BE-856, permite la
conexion de hasta
tres camaras.
















