
    

 
  

 

 

CCÁÁMMAARRAA  VVIISSIIÓÓNN  TTÉÉRRMMIICCAA  PPAATTHHFFIINNDDIIRR  DDEE  FFLLIIRR  SSYYSSTTEEMMSS  
DDIISSPPOONNIIBBLLEE  CCOONN  SSIISSTTEEMMAA  PPAANN  &&  TTIILLTT  

La cámara térmica Pathfidir se encuentra también 
disponible con sistema Pan & Tilt que mejora las 
posibilidades operativas de la termografía de Flir para 
vehículos dedicados a la vigilancia e inspección. Alojada 
en una carcasa dura y resistente, la cámara puede rotar 
360º en horizontal y 135º en vertical.  
 
Se puede accionar mediante un mando bien fijo o mediante 
un transmisor inalámbrico, ambos permiten el control 
desde 40 mts.  
 
Cada transmisor puede ser programado con una frecuencia 
única o múltiples con un único mando. Desde el propio 
mando se acciona también un 2 x ZOOM  y cuenta con la 
posibilidad de configurar la visión térmica en COLOR. 
 

 

 

SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  

EEUURROOSSEEAALLAANNDD,,  SS..LL..  CC//  PPeeddrroo  AAssúúaa,,  2211  BBaajjoo  VVIITTOORRIIAA..  TTeell..  ::  994455221144441122    FFaaxx::  994455  221144441133    wwwwww..eeuurroosseeaallaanndd..ccoomm  


